Equipo de Osmosis

Serie: Osmosis Directa - Modelo: Pure 600/800 ‘s aqura

ESPECIFICACIONES

V]

DATOS TECNICOS

MODELO:

CcODIGO:

ALIMENTACION ELECTRICA/SEGURIDAD:
POTENCIA:

PRODUCCION MAX./CAUDAL GRIFO:

PRE-FILTRO COMBINADO PP+ CTO+ POST-FILTRO
(retencion particulas, decloraciéon y remineralizacion):

MEMBRANA:
DIMENSIONES:

PESO:

CONDICIONES DE TRABAJO
PRESION DE ENTRADA:
TEMPERATURA AGUA DE ENTRADA:
TDS MAX. EN ENTRADA:
ELIMINACION TDS:

RECOVERY:

PRODUCCION:

RENDIMIENTO:

gy
P C€

Unidad compacta de 6smosis directa.

Sistema completo de filtracion (filtro sedimentos, con carbén
y post-filtro remineralizador).

Membrana de Osmosis 800 GPD.

Control electronico digital con aviso de averias y cambios de
filtros.

Flushing (limpieza membrana) automatico.

Conexién auxiliar para salida de agua declorada.

Bloqueo del equipo por agotamiento de filtros.

Avisador acustico y visual para cambio de filtros.

Filtros con conexion rapida tipo bayoneta de facil sustitucion.
Sin depésito.

Pure 600/800

1-253405

220-110 V 50/60 Hz; 24 VDC

100w

2900 L/dia - 1,8-2 L/min.

54, 6-12 meses seglin agua de entrada

800 GPD 2900 L/dia, 1-3 afios seglin agua de entrada

137 x 400 x 420 mm

10

Kg

1,5 ~ 6 bar (si es superior a 4 bar, poner regulador)

5-38°

1800 ppm

96

%

55%

1,8-2 L/min

1:1



